
プログラム名

入場制御用

ポート番号 I/O設定 接続先 HIGH時
LOOP GP0 OUT LED R 点灯

GP1 OUT LED Y 点灯
GP2 OUT LED G 点灯
GP3 IN 通電センサ OFF
GP4 OUT リレー 非通電
GP5 IN S1 ON チェックポイントでのアセンブラ記述

OFF

  ON STAGE3

①
delay1msを呼びだす ON

 OFF 実質は3ｍｓ OFF

 ON btfsc GPIO,5
goto ①

STAGE4 ………

  ON

OFF ①
S1センサ：　通過センサ OFF

◆ 列車はいない。 ON

S1チェック ⇒ OFF btfss GPIO,5
OFF ON 信号出力　LOW goto ①

ON ………
OFF ◆ 列車が存在する

S1チェック ⇒ ON
信号出力　HIGH ①

ON

通電センサ：　前方の通電センサ OFF

STAGE1 ◆ 通電されている btfss GPIO,3
通電チェック ⇒ ON goto ①
信号出力　LOW ………

◆ 通電はストップされている
STAGE2 通電チェック ⇒ OFF ①

信号出力　HIGH OFF

ON

btfsc GPIO,3
ON goto ①

OFF ………

ゼロでない

ゼロ

ポートの状態
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delay

S1をチェック

通電チェック

カウンタをC

メイン制御に戻る

S1をチェック

S1をチェック

通園チェック

メイン制御

S1をチェック

前方が通電されるまで待て

もし列車が来た

ら止めよ

列車を通過させる

列車が通り過ぎた後の

3秒間は、後続列車を

通過させない

もし列車が来た

ら止めよ

前方は通電された。 待機解除

S1をチェック

S1をチェック

通電チェック

通電チェック
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